
Par-Fit   Conversion Elements
ﾊﾟｰﾌｨｯﾄ 置き換え可能 ｴﾚﾒﾝﾄ

1) 特殊な製法（ﾕﾆｷｬｽﾄ構造）によるエレメント

製品特徴

2) 圧倒的なフィルター性能

3) 他社製品に互換性 (1700以上)

4) エレメントビジネスが中心

5) 長寿命でｺｽﾄ削減提案が可

１０種類以上のエレメントタイプと８種類のグレードにより、９９．９９９％での濾過効率
を提供致します。これらはその一部です。

ｴﾚﾒﾝﾄﾀｲﾌﾟ

ｴﾚﾒﾝﾄｸﾞﾚｰ
ﾄﾞ

Grade 4 Grade 6 Grade 10

ﾌｧｲﾅｲﾄ(Finite)のｴﾚﾒﾝﾄは1700以上の
他社製品と互換性があります!!



製品特徴（UNI-CAST ユニキャスト構造）
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汚染され水分、油分を含んだエアー

汚染され
水分油
分を含む
エア－

＞２μｍ

＜２μｍ

＜０．２μｍ

5um 0.3um  10um

濾過され清
浄なドライ
エア

コアレッシン
グ部分で水分
油分を大きな
滴とする

内部構造 （フィルタリングの仕組み）

内部構造 （ユニキャスト構造）

・ 各種ポンプの市場・ コンプレッサーの市場

・ フィルターメーカー • 計装機器の市場

黄色いところが水分、油分を取り除くのに使用された部分（目詰まりした部分）
白いところが未使用の部分で、他社製は未使用部分を多く残したまま寿命となる


